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Antes de empezar

CONSIDERACIÓN 1

Consideraciones importantes

CONSIDERACIÓN 2

Es indispensable contar con usuario y contraseña, los cuales 
son otorgados por el personal de instalaciones (UBI-Smart) o 
ventas (Evidence).

La plataforma de monitoreo Ubiqo, debe ser iniciada forzosa-
mente a través de Google Chrome por medio de la siguiente 
liga https://clientes.ubiqo.net/Publica/Inicio_Sesion.aspx 
de lo contrario, algunos controladores pueden no funcionar 
correctamente.



Seguimiento / Histórico: Permite cambiar del 
seguimiento al módulo de “Histórico”. 

Panel de control: Muestra los parámetros de la coorde-
nada  seleccionada como orientación, niveles de señal, 
precisión datos del recorrido, etc. 
(Ver Descripción de panel de control)

Rutas en Mapa: Muestra las rutas de la unidad, de 
acuerdo a los días seleccionados.

Herramientas de tiempo real: 

• Crear alerta: Abre el módulo de creación de alertas.
 
• Crear geocercas: Abre el módulo para agregar 
geocercas. 

• Crear nueva georuta: Abre el módulo para crear una 
georuta. 

• Ver en Mapa: Permite activar o desactivar la visual-
ización de geocercas o puntos de interés en el mapa. 

• Regla: Para medir la distancia entre un punto y otro. 
    

Seguimiento en tiempo real

Para acceder al módulo de seguimiento en tiempo 
real de una unidad es necesario presionar el 
siguiente botón de la ficha del dispositivo. 

UBISMART 001

99%

OK

OKGPS

RF • • •

Detenido hace:
15 min



Descripción de panel de control
Al seleccionar llegar una coordenada, nos permite conocer los siguientes datos: 

Controladores en encabezado: Muestra el estatus del dispositivo, listado 
para cambiar de dispositivo y los parámetros de conexión actuales.

Herramientas especiales: 

Centra la ubicación del 
dispositivo.

Mostrar / ocultar trayecto de 
la ruta.

Orientación (Brújula): 
Muestra la dirección hacia 
donde va el dispositivo.

Niveles de señal: 
Muestra los nivel de jamming, gps, gsm 

y batería sensados por el dispositivo.

Velocidad: 
Indica la velocidad a la que iba el dispositivo y el 

limite permitido.

Precisión:
Indica la precisión de la coordenada enviada y la 

altitud.

Datos del recorrido:
Muestra la distancia recorrida en la ruta, tiempo, 
número de ruta y fecha y hora de la coordenada.

Indica la cantidad de coorde-
nadas a visualizar.

Config. limites de velocidad



Descripción y acciones en rutas

A continuación se describen los elementos que componen una ruta.

Posición GPS: Coordenada recibida en 
óptimas condiciones de señal GPS. 

Microparada: Indica cuando la unidad 
se detuvo por un periodo de tiempo 
corto menor a 5 min. 

Unidad



Detalle de coordenadas

Al precionar una coordena se mostrará el 
detalle con los siguientes datos:

Streetview: Muestra una imagen 
interactiva del lugar.

Orientación (Brújula): 
Muestra la dirección hacia 

donde va el dispositivo.

Niveles de batería: 
Muestra el porcentaje 

actual de batería.

Velocidad: 
Indica la velocidad a la que iba el dispositivo.

Precisión:
Indica la precisión de la coordenada 
enviada, la altitud y las coordenadas 
de la ubicación

Datos del recorrido:
Muestra la fecha y hora de la 
coordenada.
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